Zasuvka neni potieba,

jeden kabel staci

Stanislav Pach

iky mnozstvi novych a uZitec-

nych funkei se stale vice zafizeni

pfipojuje do sifové infrastruktu-
ry. Af uZ jde o pfistupové body Wi-Fi,
VoIP telefonni piistroje, IP kamery &i
jiné produkty, viechny je potieba zaso-
bovat dostateénym mmozstvim energie.
To muZe byt problém zvlasté v piipa-

dech, kdy v blizkosti idedlniho mista pro
instalaci zafizeni neni dostupna zasuvka.
MnoZstvi pouZitych napdjecich adaptért
pro rilzné pristroje, které trvale zabiraji
misto v zasuvkach, rovnéZ neni idealni.
Jeden z velmi jednoduchych a v posled-
ni dobé stile rozsifenéjsich zpiisobd,
jak napdjeni riiznych pfistroji elegantné
vyfesit, je technologie Power over Ether-
net (PoE), kdy se energie rozvadi k jed-
notlivym koncovym zafizenim pfimo
prostfednictvim ethernetovych sifovych
rozvodu, jeZ slonZi zaroveil k pfenosu
dat. K tomuto ucelu je viak potfeba vy-
uzivat specialni sifové prvky (routery,
switche...) obsahujici vykonné napajeci
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zdroje, které zasobuji viechna pfipojena
zafizeni podporujici PoE ,Zivotadarnou®
energii.

V testu jsme se tentokrat rozhodli provéfit
schopnosti nékolika switchti s podporou
technologie Power over Ethernet, na kterou
jsme se primarné soustiedili. Dalsi funkce
nas zajimaly rovnéz (zejména moznosti za-

bezpeceni a celkova spravovatelnost zarize-
ni), ale nehraly v nasem hodnoceni az tak
podstatnou roli.
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Na prvni pohled tento L2 switch zaujme
velmi kompaktni konstrukei v porovnani
s ostatnimi PoE prepinaéi v 19palcovych
skfinich. Tim jsou v3ak ziejmeé i vymeze-
ny funk¢éni viastnosti zatizeni. K dispozici
Je celkem 16 metalickych porta, z nichz 8
podporuje napajeni prostiednictvim Ether-
netu dle standardu IEEE 802.3af.

Pristroj se spravuje pres webové rozhrani
nebo pomoci sériové linky. Sprava s vyuzi-
tim telnetoveho pfipojeni nebo protokolu

SNMP neni mozna. Zatizeni disponuje jen
zakladnimi funkcemi, jako jsou nastaveni
vlastnosti portu (duplex, hrubé nastave-
ni rychlosti v obou smérech. jednoducha
podpora sluzeb QoS s vyuzitim standardu
IEEE 802.1p).

Dalsi podporovanou vlastnosti je port-
based VLAN, s jejiZ pomoci 1ze nastavit
porty, ktere spolu mohou vzajemné ko-
munikovat a které nikoliv. Pomoci funkce
Port Trunking miiZete navysil prenosovou
kapacitu spoje. K dispozici jsou jen dvé
preddefinované skupiny porti 1 + 2 nebo
porty 13, 14, 15, 16.

Posledni a nejdilezitéjsi viastnosti switche
je podpora PoE, na kterou jsme se v tes-
tech zamérili predevsim. Spoleény napajeci
zdroj pro elektroniku zafizeni i pro PoE je
schopen dodat maximalni vykon 110 W. To
je viak méné, nez je potreba pro dosazeni
maximalniho vykonu 15,4 W na kazdém
PoE portu (coz vyplyva ze standardu). Pro
trvalou dodavku maximalniho vykonu na
osmi portech by bylo tfeba zdroje o vykonu
123 W.

Porty se tedy o celkovy vykon musi délit. Ve
weboveém rozhrani je k tomu uréena vlast-
nost Power limit, ktera definuje maximalni
vykon pro dany port. Pokud pfipojené za-
fizeni tuto hodnotu prekroéi, port je odpo-
jen. Pro efektivni vyuZiti této funkce je viak
jesté ditlezité nastavit prioritu PoE portii.

Miizete definovat porty, které budou doda-
vat dostateény vykon i v pfipadé pretizeni
zdroje ostatnimi porty. V aktualni verzi
firmwaru (v1.2b071122) v8ak tato poloz-
ka chybi, pfestoze je popsana v uzivatel-
ské pfirucdee. Redenim je pouziti sériové
linky a textového rozhrani, kde je funkce
pritomna.









