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Nanlavnisoupravy © c7Well

WELL Mairdi - vyrobce nahlavnich souprav, které se
vyznacuji svou vysokou kvalitou prenaseného zvuku
a odolnou konstrukci. Jsou vhodné pro kazdodenni
pouzivani. Slouzi jako idedlni doplnék k IP telefoniim,
diky Sirokeé Skale redukci je mozné je propojit s témér
vSemi znackami telefond.

Nahlavni soupravy jsou lehké a odolné, nabizi velké
nausni polstarky a nastavitelny hlavovy most, diky
c¢emuz se daji maximalné prizplsobit potfebam zakaz-
nik( a zarucuji pohodli i pfi celodennim noseni.

Odstranéni
okolniho Sumu

Vysoky

komfort
Odolnost Kompatibilita Modgrm
design
Skladova Kvalitni Profesionalni

dostupnost zpracovani vykon
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N4 <hl > WELL Mairdi WELL Mairdi WELL Mairdi WELL Mairdi WELL Mairdi
azevnahlavni soupravy MRD-800BT MRD-805 MRD-805 USB MRD-809G MRD-809B

Typ sluchatek

Odstranéni okolniho Sumu
Konektor
Smérovost mikrofonu
Délka kabelu

Citlivost mikrofonu

Barevné provedeni

Material nausniku

callcentra, callcentra, callcentra, kontaktni callcentra, kontaktni
Idealni vyuziti kancelar, recepce callcentra
openspace kancelare openspace kancelare centra, kancelar centra, kancelar

Vstupni konektor

Vystupni konektor

Kompatibilita

jednousni
* k dispozici také

v dvouusni varianté

Ano
Bluetooth
vSesmérovy
bezdratova

-38dB +3dB

cerna

Prehled nahlavnich souprav

jednousni
* k dispozici také
v dvouusni varianté

jednousni
* k dispozici také
v dvouusni varianté

jednousni
* k dispozici také
v dvouusni varianté

* k dispozici také
v dvouusni varianté

WELL Mairdi WELL Mairdi
MRD-512S MRD-612
jednousni jednousni jednousni

* k dispozici také
v dvouusni varianté

* k dispozici také
v dvouusni varianté

Ano Ano Ano Ano Ano Ano
QD (Platronics typ) USB QD (Platronics typ) QD (Platronics typ) QD (Platronics typ) QD (Platronics typ)
vSesmérovy jednosmérny jednosmérny jednosmérny vSesmérovy dvousmérovy
1m 15m Im Im 1m Im
-42 +3dB -42 +3dB -42 +2 dB -42 +2 dB -42 +3dB -42 +3dB

(0dB=1V/Pa, 1 KHz) (0dB=1V/Pa, 1 KHz) (0dB=1V/Pa, 1 KHz)

cerna cerna zlata

kize kize kize

(0dB=1V/Pa, 1 KHz)

perletové modra

(0dB=1V/Pa, 1 KHz) (0dB=1V/Pa, 1 KHz)

cerna cerna

callcentra, kontaktni
centra, kancelar

Nahlavni soupravy je mozné vyuzit i se zafizenimi, jenZz nemaji standardni QD konektor. Je v§ak potfeba vyuzit redukci.

N <hl WELL Mairdi WELL Mairdi WELL Mairdi WELL Mairdi WELL Mairdi WELL Mairdi WELL Mairdi WELL Mairdi
azev ndhlavni soupravy QD002(A) QD002© QD007 QD011 QD012 QD006 QD172 QD001

(Plantronlcs typ)

RJ9
(WELL, Yealink)

IP telefony Yealink

(Plantronlcs typ)

RJ9
(Cisco)

(Pla ntronlcs typ) (Plantronlcs typ) (Plantronlcs typ)

3,5mm jack 2,5mm jack 3,5mm jack

zafizeni s 3,5mm

jack (napf. Yealink
W56H, RTX,
smartphony,

PC a notebooky

zarizeni s 2,5mm
jack (napf. Siemens,
Gigaset nebo
Yealink W52P)

zarizeni s 3,5mm
jack,
PC a notebooky

IP telefony CISCO

3xQD RJ9
(Plantronics typ) (Yealink) (Plantronlcs typ)
3x QD 3,5mm jack 2x 3,5mm jack
(Plantronics typ) female (sluchatka, mikrofon)

: ] IP telefony Yealink,
nahlavni soupravy

L Panasoni
zakoncené ANasonic, PC a notebooky
Grandstream
konektorem QD
aSnom



